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Installationshinweise / Installation instructions AirLancer AN-RPSMA-NJ

Lieferumfang
1 x AirLancer RPSMA-auf-NJ-Adapter

Technische Informationen
Der Adapter AirLancer AN-RPSMA-NJ ermöglicht den Anschluss von AirLancer      
ON-Antennen an LANCOM Indoor Access Points und IAPs. Er wandelt dafür 
den SMA-Anschluss des Indoor-Gerätes in einen NJ-Anschluss wie sie sonst an 
LANCOM OAPs zu finden sind. Es wird ein Adapter pro Antennenkabel benötigt.

Antennen und Adapter dürfen nur bei ausgeschaltetem Gerät 
montiert oder gewechselt werden. Die Montage oder Demontage 
bei eingeschaltetem Gerät kann zur Zerstörung der WLAN-Module 
führen.

Installation
 → Verbinden Sie den RPSMA-Anschluss des Adapters mit dem entsprechenden 
Antennenanschluss des LANCOM Indoor Access Points oder IAPs.
 → Verbinden Sie den NJ-Anschluss des Adapters entweder direkt mit der AirLancer 
ON-Antenne, einem entsprechenden AirLancer Cable NJ-NP oder AirLancer 
SN-ANT Blitzschutzadapter.

Package content
1 x AirLancer RPSMA to NJ adapter

Technical information
The AirLancer AN-RPSMA-NJ adapter is used to connect AirLancer ON antennas 
to LANCOM indoor access points and IAPs. It converts the SMA connector of the 
indoor device into an NJ connector as used by the LANCOM OAPs. One adapter is 
required per antenna cable.

Antennas and adapters are only to be attached or exchanged when 
the device is switched off. Mounting or demounting antennas while 
the device is switched on may cause the destruction of the WLAN 
module.

Installation
 → Connect the RPSMA connector of the adapter to the corresponding antenna 
connector on the LANCOM indoor access points or IAPs.
 → Connect the NJ connector of the adapter either directly to the AirLancer ON 
antenna, or to a corresponding AirLancer NJ-NP cable, or to an AirLancer SN-ANT 
lightning-protection adapter.
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